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အီလက္ထေရာနစ္ သံုးစြသဲူ လက္စြ ဲ
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ဝတ္ဆင္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
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ဆက္သြယ္မႈ

*စမတ္ဖုန္း ဘက္ထရီ အားနည္းေနေသာ အခါ RX မွ တဆင့္ ကိရိယာ အားသြင္းမႈကို သံုးစြနဲိုင္သည္။

USB-C ရုတ္တရက္
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 ×1:

 ×2:

 ×3: 

 3S:

 6S:

ထရန္စမတ္တာ

ဆက္သြယ္မႈ 
ျဖတ္လိုက္သည္ ဆူညံသံ ပယ္ဖ်က္မႈ ဖြင့္ပါ/ပိတ္ပါ

အသံပိတ္/အသံျပန္ဖြင့္

ပါဝါ ဖြင့္/ပိတ္

တြ ဲ ခ်တိ္ျခင္း

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း စတင္/ရပ္ဆုိင္းပါ

တြ ဲ ခ်တိ္ျခင္း

ဆူညံသံ ပယ္ဖ်က္ 
ဖြင့္ထားသည္
အသံပိတ္ပါ

TX 1 အညႊန္း

TX 2 အညႊန္း
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လက္ခံကိရိယာ

 ×1:

  3S:

 ×2:

 ×3:

ဆူညံသံ ပယ္ဖ်က္မႈ ဖြင့္ပါ/ပိတ္ပါ

တြ ဲ ခ်တိ္ျခင္း

တြ ဲ ခ်တိ္ျခင္း

အသံပိတ္ပါ

ဆူညံသံ ပယ္ဖ်က္ ဖြင့္ထားသည္

ဆက္သြယ္မႈ ျဖတ္လိုက္သည္TX 1 အသံ ပိတ္ထားသည္

TX 2 အသံ ပိတ္ထားသည္
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အားသြင္းမႈ အညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

0% - 6%

အားသြင္းျခင္း မရွ ိ

အားသြင္းျခင္း မရွ ိ

အားသြင္းေနသည္

အားသြင္းေနသည္

TX

အားသြင္း ေသတၱာ

0% - 94%

95% - 100%

0% - 97%

98% - 100%

0% - 10%

11% - 25%

26% - 70%

71% -100%

7%-100%
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USB-C ႀကိဳးျဖင့္ ခ်တိ္ဆက္ထားသည့္အခါ အားသြင္း ေသတၱာသည္ ကိရိယာ 
စနစ္တစ္ခုလံုးသို႔ ပါဝါေပးသည္။

USB-C ႀကိဳးျဖင့္ ခ်တိ္ဆက္ထားသည့္အခါ အားသြင္း ခံုသည္ TX ကိရိယာ သို႔ 
အားသြင္းေပးသည္။

အားသြင္း ေသတၱာ

အားသြင္း ခံု

အားသြင္းသည့္ နည္းလမ္း 



MY-8

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြရဲာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာ ၾကံဳပါက သို႔မဟုတ္ အကူအညီ လိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Hollyland ပံ့ပိုးေရး အဖြ ဲ႔ကို 

ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

ေျကညာခ်က္-

မူပိုင္ခြင့္ အားလံုးကို Shenzhen Hollyland Technology Co., LTd. က ရယူထားသည္။ Shenzhen Hollyland Technology Co., LTd. ၏ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားေသာ အတည္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေရးသားထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို 

မည္သည့္ လူပုဂၢ ိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြ ဲ႔အစည္းကမွ် ပံုတူကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္ဆင့္ ထုတ္ေဝျခင္း နွင့္ ပံုစံ တမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ လုပ္ခြင့္မရွပိါ။

ကုန္သြယ္အမွတ္တံဆိပ္ ေၾကညာခ်က္။

ကုန္သြယ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အားလံုးကို Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. က ပိုင္ဆိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္- ထုတ္ကုန္ ဗားရွင္း အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤ အျမန္ လမ္းညႊန္သည္ အခ်နိ္နွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ 

ရွနိိုင္သည္။ အျခားနည္းျဖင့္ သေဘာတူညီထားျခင္း မရွပိါက ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ သံုးစြရဲန္ အတြက္သာ လမ္းညႊန္အျဖစ္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းပါ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ မည္သည့္ အမ် ိဳးအစား၊ ေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပတ္သက္မႈကိုမွ် 

အာမခံထားျခင္း မရွပိါ။

Hollyland User Group

HollylandTech

HollylandTech

HollylandTech

support@hollyland.com

www.hollyland.com

ပံ့ပိုးမႈ
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LarkSound

LarkSound အက္ပ္ကို Xiaomi၊ Huawei၊ နွင့္ ပန္းသီး အက္ပ္စတိုးမ်ားမွ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္နိုင္သည္။ QR ကုဒ္ကို 

စကင္ဖတ္ျခင္ျဖင့္လည္း အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္နိုင္သည္။

LarkSound အက္ပ္သည္ Hollyland ႀကိဳးမဲ့ မိုက္ခရိုဖုန္းမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ အက္ပ္ကို သံုးစြ ဲျခင္းျဖင့္ သင္၏ မိုက္ခရိုဖုန္းကို 

အားေကာင္းေစရန္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ေသာ စမတ္ လုပ္ငန္း အမ်ား အျပား ဥပမာ ပါရာေမတာ ဖြ ဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု နွင့္ ဖမ္းဝဲ အပ္ဒိတ္မ်ား 

အမ်ားအျပားကို လက္လွမ္းမီေစသည္။

iOS 12.0 သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ သစ္ေသာ 

ဖုန္းမ်ား လိုအပ္သည္

Android 8.0 သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္သစ္ေသာ 

ဖုန္းမ်ား လိုအပ္သည္

အက္ပ္

P/N: 3003080703

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္သည္

အက္ပ္ အခ်က္အလက္ 


