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電子機器の取扱説明書
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装着方法
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接続

* スマートフォンのバッテリー残量が少ない場合、受信機からデバイスが充電できます。

USB-C Lightning
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        ×1:

  ×2:

 ×3:

        3S:  

6S:

送信機

切断 ノイズキャンセリング
の有効化 / 無効化
ミュート / ミュート解除

電源オン / オフ

ペアリング

録音の開始 / 停止

ペアリング
ノイズキャンセリン
グ有効化
ミュート

送信機 1 インジケーター

送信機 2 インジケーター
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受信機

        ×1:

  3S:

 ×2:

 ×3:

ノイズキャンセリング
の有効化 / 無効化
ペアリング

ペアリング

ミュート

ノイズキャンセリン
グ有効化

切断送信機 1 ミュート

送信機 2 ミュート
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充電インジケーターの仕様

0% ～ 6%

充電していない

充電していない

充電中です

充電中です

送信機

充電ケース

0% ～ 94%

95% ～ 100%

0% ～ 97%

98% ～ 100%

0% ～ 10%

11% ～ 25%

26% ～ 70%

71% ～ 100%

7% ～ 100%
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USB-C ケーブルで接続した場合、充電ケースがデバイスシステム全体に電力を供
給します。

USB-C ケーブルで接続した場合、充電ドックが送信機デバイスを充電します。

充電ケース

充電ドック

充電方法 
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サポート

製品の使用中に問題が発生したり、サポートが必要な場合は、下記の Hollyland サポート
チームにご連絡ください：

Hollyland User Group

HollylandTech

HollylandTech

HollylandTech

support@hollyland.com

www.hollyland.com
宣言文：
すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen 
Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、
いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製した
り配布することはできません。
商標に関する宣言文：
すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

注意：製品のバージョンアップやその他の理由により、この操作ガイドは随時更新される予
定です。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。
本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかな
る種類の保証を行うものではありません。
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LarkSound
LarkSound アプリは、Xiaomi、Huawei、Apple App Store からダウン
ロードできます。下の QR コードをスキャンしても、アプリをダウンロー
ドすることができます。
LarkSound アプリは、Hollyland ワイヤレスマイクに最適なアプリです。マイクとシームレ
スに連携するこのアプリを使用すると、パラメータの設定やファームウェアのアップデート
など、性能を向上させる種々のスマート機能にアクセスできます。

iOS 12.0 以降が必要 Android 8.0 以降が必要 アプリ

部品番号：3003080703

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製

アプリ情報 


