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ขอบคุณท่ีเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา ก่อนการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฉบับย่อน้ีอย่างละเอียด ขอให้คุณได้รบั
ประสบการณ์ท่ีน่าพงึพอใจ หากต้องการขอ้มูลเพิม่เติม โปรดสแกนรหสั QR ดา้นลา่ง

ค�ำน�ำ
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ไมโครโฟนแบบในตัว

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่มเปิดปิด/ตัดเสยีง
รบกวน/จบัคู่

คลปิแมเ่หลก็

หน้าสมัผัสส�าหรบัการชารจ์

ภำพรวมผลิตภัณฑ์
TX: ตัวสง่
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พอรต์ USB-C

ปุ่มตัดเสยีงรบกวน/จบัคู่

RX เวอรช์นัมอืถือ: ตัวรบัสญัญำณ (Lightning/USB-C)

ไฟแสดง
สถานะ 
TX1
ไฟแสดง
สถานะ 
TX2

ภำพรวมผลิตภัณฑ์

* ปลัก๊มรีุน่ Lightning และ USB-C.
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RX เวอรช์นักล้อง: ตัวรบั

ไฟแสดงสถานะ

แจค็สญัญาณ
เสยีงเอาท์พุต 
3.5mm

ปุ่มปรบัระดบัเสยีง

ไฟแสดงสถานะระดบัเสยีง/โหมด

คลปิหนีบ

หน้าสมัผัสส�าหรบัการชารจ์

ปุ่มเปิดปิด

พอรต์ USB-C

ปุ่มสลบัโหมด/จบัคู่

ภำพรวมผลิตภัณฑ์
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TX1
TX2

RX (Lightning/USB-C)

กลอ่งชารจ์

ภำพรวมผลิตภัณฑ์
เวอรช์นัมอืถือ
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TX1

TX2

RX

กลอ่งชารจ์

เวอรช์นักล้อง

ภำพรวมผลิตภัณฑ์
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กำรใชง้ำนครัง้แรกส�ำหรบัเวอรช์นัมอืถือ

ในการเริม่ต้นใชง้าน LARK M2 ของคณุ ใหแ้กะกลอ่งออกก่อน ถอดฟลิม์ฉนวนของ TX ออก แลว้ใสก่ลบัเขา้ไป
ในกลอ่งชารจ์ LARK M2  ไดร้บัการจบัคู่มาจากโรงงานแลว้ ดงัน้ัน TX  และ RX  จะจบัคู่โดยอัตโนมติัเมื่อคณุใช้
งานครัง้แรก

ขัน้ตอนท่ี 1: เปิดกลอ่งชารจ์

ขัน้ตอนท่ี 2: เชื่อมต่อ RX เขา้กับโทรศัพท์ของคณุ น�า TX ออก จากน้ันไมโครโฟนจะเปิดและเชื่อมต่อโดยอัตโนมติั 
ไฟสฟีา้ติดสวา่งคงท่ีบน TX และ RX แสดงวา่พรอ้มใชง้าน

ไฟสฟีา้คงท่ี
ไฟสฟีา้คงท่ี

TX RX

กำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์
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กำรใชง้ำนครัง้แรกส�ำหรบัเวอรช์นักล้อง

ในการเริม่ต้นใชง้าน LARK M2 ของคณุ ก่อนอ่ืนใหแ้กะกลอ่งออก ถอดฟลิม์ฉนวนของ TX และ RX ออก แลว้
ใสก่ลบัเขา้ไปในกลอ่งชารจ์ LARK M2 ไดร้บัการจบัคู่มาจากโรงงานแลว้ ดงัน้ัน TX และ RX จะจบัคู่โดยอัตโนมติั
เมื่อคณุใชง้านครัง้แรก

ขัน้ตอนท่ี 1: เปิดกลอ่งชารจ์

ขัน้ตอนท่ี  2:  เชื่อมต่อ  RX  เขา้กับโทรศัพท์ของคณุ  น�า  TX  ออก  จากน้ันไมโครโฟนจะเปิดและเชื่อมต่อโดย
อัตโนมติั ไฟสฟีา้ติดสวา่งคงท่ีบน TX และ RX แสดงวา่พรอ้มใชง้าน

ไฟสฟีา้คงท่ี

TX

ไฟสฟีา้คงท่ี

RX

กำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์
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ต�ำแหน่งของ TX

  ต�าแหน่งท่ีเหมาะสมส�าหรบั  TX  คือท่ีปกเสื้อ  หากพูดเสยีงดงั  คณุสามารถเลอืกติดในต�าแหน่ง
หน้าอกสว่นบนได ้คณุสามารถสวมใสไ่ดโ้ดยใชค้ลปิหนีบหรอืคลปิแมเ่หลก็

a. ติดคลิปแม่เหล็กไว้ท่ีด้านหลังของปกเสื้อ 
และติด  TX  ไวท่ี้ดา้นหน้าของปกเสื้อดว้ย
แมเ่หลก็

b. ติดคลปิหนีบไวบ้นปกเสื้อ และยดึ TX ดว้ย
คลปิ

กำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์
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*  เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพเสยีงท่ีดท่ีีสดุเท่าท่ีเป็นไปไดใ้นระหวา่งการบนัทึก  สิง่ส�าคัญคือต้องติด  TX 
อยา่งถกูต้อง  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่ผี้าปกคลมุไมโครโฟนไว ้ หากคณุบนัทึกกลางแจง้  ขอ
แนะน�าใหใ้ชท่ี้บงัลมเพื่อลดเสยีงรบกวนท่ีไมพ่งึประสงค์ท่ีเกิดจากลมและเสยีงหายใจ

  สรอ้ยคอแมเ่หลก็ตัวเรอืนซลิโิคน  LARK M2 Necklace  ส�าหรบัคลปิแมเ่หลก็ไดร้บัการจดัไวใ้ห ้
เพื่อชว่ยใหค้ณุยดึ TX ไวร้อบคอได้

กำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์
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กำรเชื่อมต่อ RX
  เสยีบ RX (Lighting) เขา้กับโทรศัพท์

  ชารจ์โทรศัพท์ของคณุผ่าน RX เพื่อการชารจ์และการใชง้านในเวลาเดยีวกัน

  เสยีบ RX (USB-C) เขา้กับโทรศัพท์
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เชื่อมต่อ RX เขำ้กับกล้อง

1. ติด RX เขา้กับฮอตชูหรอืโคลดชู์ของกลอ้งโดยใชค้ลปิหนีบ;
2. เชื่อมต่อพอรต์สญัญาณเสยีงเอาต์พุต  3.5mm  ของ  RX  เขา้กับพอรต์สญัญาณเสยีงอินพุต 

3.5mm ของกลอ้งโดยใชส้าย TRS เป็น TRS 3.5mm
3. ต้ังค่าระดบัเสยีงการบนัทึกของกลอ้งไปท่ีระดบัต�่าสดุและระดบัเสยีงเอาต์พุตของ  RX  ไปท่ีระดบั

กลางเพื่อใหไ้ดค้ณุภาพการบนัทึกท่ีดท่ีีสดุ

*  สาย USB-C  เป็น USB-C  หรอืสาย USB-C  เป็น Lightning  ส�าหรบัเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของ
คณุถือเป็นอุปกรณ์เสรมิ

กำรเชื่อมต่อ RX
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กำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์
กำรตัดเสยีงรบกวน
กดปุ่มตัดเสยีงรบกวนบน TX เพื่อเปิดหรอืปิดฟงัก์ชนั 
เมื่อเปิดการตัดเสยีงรบกวน ไฟแสดงสถานะบน TX จะ
เปลีย่นเป็นสเีขยีว

กดปุ่มตัดเสยีงรบกวนบน RX เวอรช์นัโทรศัพท์ เพื่อ
เปิดหรอืปิดฟงัก์ชนั  เมื่อเปิดการตัดเสยีงรบกวน  ไฟ
แสดงสถานะบน RX จะเปลีย่นเป็นสเีขยีว

กำรควบคมุกำรบนัทึกวดีิโอ
ขณะถ่ายภาพดว้ยโทรศัพท์ของคณุ ใหก้ดปุ่มบน TX 
สองครัง้เพื่อเริม่หรอืหยุดการบนัทึกวดิโีอ

* ฟังก์ชันน้ีจะใช้งานได้เฉพาะเมื่ อแอปกล้องใน
โทรศัพท์ของคุณรองรบัฟงัก์ชนัควบคุมการบันทึก
วดิโีอผ่านการกดคียป์รบัระดบัเสยีง

กำรปรบัระดับเสยีง (RX เวอรช์นักล้อง
เท่ำนัน้)

ระดับเสยีงเริม่ต้นจากโรงงานต้ังไวท่ี้ระดับปานกลาง 
โดยมสีามระดบัใหเ้ลอืก ไดแ้ก่ สงู ปานกลาง และต�่า
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หมุนปุ่มปรบัระดบัเสยีง
ตามเขม็นาฬิกาเพื่อเพิม่
ระดบัเสยีง

หมุนปุ่มปรบัระดบัเสยีงทวน
เขม็นาฬิกาเพื่อลดระดบัเสยีง

กำรล็อคระดับเสยีง (กล้องเวอรช์นั RX 
เท่ำนัน้)

ในการลอ็คระดบัเสยีงในปัจจุบนัของกลอ้งเวอรช์นั 
RX เพยีงแค่ดบัเบลิคลกิท่ีปุ่มเปิดปิด

กำรใชง้ำนผลิตภัณฑ์
หากคณุต้องการปรบัระดบัเสยีงอีกครัง้ โปรด
ดบัเบลิคลกิท่ีปุ่มเปิดปิดเพื่อปลดลอ็คระดบัเสยีง

กำรสลับโหมด (RX เวอรช์นักล้องเท่ำนัน้)

เชื่อมต่อกับโทรศัพท์:  ไฟสเีขยีวติดสวา่ง  รองรบั
โหมดโมโนเท่าน้ัน
เชื่อมต่อกับกลอ้ง:  ไฟสฟีา้ติดสวา่ง  แสดงถึงโหมด
สเตอรโิอ; ไฟสเีขยีวติดสวา่ง แสดงถึงโหมดโมโน
หากต้องการสลบัโหมด เพยีงกดปุม่สลบัโหมดบน RX



TH-15

กำรชำรจ์และกำรจดัเก็บ
กำรชำรจ์อัตโนมติั
เมื่อไฟแสดงสถานะบน  TX  เปลีย่นเป็นสแีดงกะพรบิชา้  ๆ  หรอืเมื่อไฟแสดงสถานะท้ังสองบน RX  เปลีย่นเป็นสี
แดงกะพรบิรวดเรว็  ใหว้างไวใ้นกลอ่งชารจ์  จากน้ันเครื่องจะเริม่ชารจ์โดยอัตโนมติั  สสีม้ติดสวา่งคงท่ีแสดงวา่
ก�าลงัชารจ์อยู ่สเีขยีวติดสวา่งคงท่ีแสดงวา่การชารจ์เสรจ็สมบูรณ์

กำรชำรจ์ด้วยตนเอง
เมื่อไฟแสดงสถานะบน  TX  เปลีย่นเป็นสแีดงกะพรบิชา้  ๆ  คณุสามารถชารจ์ TX  ไดโ้ดยใชตั้วชารจ์แบบแมเ่หลก็ 
สสีม้ติดสวา่งคงท่ีแสดงวา่ก�าลงัชารจ์อยู ่ สเีขยีวติดสวา่งคงท่ีแสดงวา่การชารจ์เสรจ็สมบูรณ์  และไฟจะดบัลงใน
อีก 30 นาทีต่อมา

เมื่อไฟแสดงสถานะท้ังสองบน RX  เวอรช์นักลอ้งเปลีย่นเป็นสแีดงกะพรบิรวดเรว็ คณุสามารถชารจ์ RX  ไดโ้ดย
ใชส้ายชารจ์  สสีม้ติดสวา่งคงท่ีแสดงวา่ก�าลงัชารจ์อยู ่ สเีขยีวติดสวา่งคงท่ีแสดงวา่การชารจ์เสรจ็สมบูรณ์  และ
ไฟจะดบัลงในอีก 30 นาทีต่อมา
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กำรชำรจ์และกำรจดัเก็บ
หลงัการใชง้าน โปรดวาง RX และ TX กลบัเขา้ไปในกลอ่งชารจ์ทันทีเพื่อจดัเก็บและชารจ์ไฟ

ค�ำอธบิำยไฟ LED แสดงสถำนะของกล่องชำรจ์
ไฟ LED หน่ึงดวงติด แบตเตอรี ่25%
ไฟ LEDs สองดวงติด แบตเตอรี ่50%
ไฟ LEDs สามดวงติด แบตเตอรี ่75%
ไฟ LEDs สีด่วงติด แบตเตอรี ่100%

ไฟ LED หน่ึงดวงติด สวา่งคงท่ีเป็นสแีดง ระดบัแบตเตอรีเ่หลอืน้อยและไมส่ามารถชารจ์  RX  และ 
TX ได้

ไฟ LED กระพรบิหน่ึงดวงเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB ก�าลงัชารจ์
ล�าดบัของไฟ LEDs สีด่วงติด กลอ่งชารจ์ไดร้บัการอัปเดต
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กำรสนบัสนุน
หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ 
Hollyland ตามชอ่งทางต่อไปน้ี:

Hollyland User Group

HollylandTech

HollylandTech

HollylandTech

support@hollyland.com

www.hollyland.com

ค�ำแถลง:
ลขิสทิธิท้ั์งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไมไ่ดร้บัการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์
อักษรจาก  Shenzhen  Hollyland  Technology  Co.,  Ltd.  หา้มมใิหอ้งค์กรหรอืบุคคลใดน�าเน้ือหาท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรหรอืภาพประกอบไปคัดลอกหรอืท�าซ�้าบางสว่นหรอืท�าซ�้าท้ังหมด และหา้มเผยแพรใ่นรูปแบบใด ๆ
ค�ำชีแ้จงเก่ียวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ:
เครื่องหมายการค้าท้ังหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมำยเหตุ: คู่มือฉบับย่อน้ีจะได้รบัการอัปเดตเป็นครัง้คราว เน่ืองด้วยเหตุผลในเรื่องการอัปเกรดเวอรช์ัน
ผลติภัณฑห์รอืเหตผุลอ่ืน  ๆ  เอกสารน้ีจดัท�าขึ้นเพื่อเป็นค�าแนะน�าในการใชง้านเท่าน้ัน  เวน้แต่จะมกีารตกลงเป็น
อยา่งอ่ืน การรบัรอง ขอ้มูล ค�าแนะน�าท้ังหมดในเอกสารน้ีไมถื่อเป็นการรบัประกันใด ๆ  ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย
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ขอ้มูลแอป
Lark Sound

แอป  Lark  Sound  พรอ้มใหด้าวน์โหลดแลว้บน 
Xiaomi, Huawei และ Apple App Store นอกจาก
น้ีคณุยงัสามารถสแกนรหสั QR  ท่ีดา้นลา่งเพื่อดาวน์
โหลดแอป

Lark Sound

แอป Lark Sound เขา้กันไดอ้ยา่งลงตัวกับไมโครโฟน
ไรส้ายของ  Hollyland  ดว้ยแอปน้ี  คณุจะสามารถ
เขา้ถึงคณุสมบติัอัจฉรยิะต่าง  ๆ  มากมาย  เชน่  การ
ก�าหนดค่าพารามเิตอรแ์ละการอัปเดตเฟริม์แวร ์ ซึ่ง
ท�างานรว่มกันได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ไมโครโฟนของคณุ

ต้องใช ้iOS 12.0 หรอืสงูกวา่

ต้องใช ้Android 8.0 หรอืสงูกวา่







Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley, 

Tangtou Road, Shiyan Streen, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Made in China

P/N : 3003080427


