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บทน�ำ

ขอขอบคณุท่ีเลอืกซื้อระบบอินเตอรค์อมไรส้ายแบบฟูลดเูพลก็ซจ์าก Hollyland
Solidcom C1 HUB8S ประกอบดว้ยชุดหฟูงัไรส้ายระยะไกลแบบดา้นเดยีวจ�านวนแปดชุด พรอ้มดว้ย
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไฟไดจ้�านวนสบิหกก้อน, เครื่องชารจ์, HUB base พรอ้มชุดหฟูงัแบบใชส้าย, และ
อุปกรณ์เสรมิ
น่ีเป็นระบบอินเตอรค์อมไรส้าย DECT แบบฟูลดเูพลก็ซท่ี์มกีารออกแบบทางวศิวกรรมเพื่อใหม้เีสยีง
ท่ีชดัเจนและสวมใสไ่ดส้บายตลอดท้ังวนั โดยมกีารออกแบบท่ีรองรบัไรส้ายอยา่งแท้จรงิโดยไมต้่องใช้
กระเป๋าคาดเขม็ขดั ระบบท�างานในยา่นความถ่ี 1.9GHz โดยใหช้ว่งการสง่ขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดแ้ละมรีศัมี
กวา้งถึง 1000ft (350m) (LOS)
คู่มอืฉบบัยอ่น้ีจะใหค้�าแนะน�าคณุตลอดการติดต้ังและการใชง้านอุปกรณ์



TH-01

แพค็เกจอินเตอรค์อมชุดหฟูงั Solidcom C1 - HUB8S
①	 HUB Base x1
②	 ชุดหฟูงัระยะไกล (ท่ีมแีผ่นป้ายสนี�้าเงิน) x8
③	 ชุดหฟูงัฮบั 3.5mm (ท่ีมแีผ่นป้ายสแีดง) x1
④	 กลอ่งชารจ์ x1
⑤	 แบตเตอรี่ x16
⑥	 แผ่นครอบไมโครโฟน x9
⑦	 อะแดปเตอร ์DC 12V/2A x2
⑧	 ฟองน�้าครอบหู x9
⑨	 สายแปลง USB Type-A เป็น Type-C x1
⑩	 เสาอากาศอัตราขยายสงู x4
⑪	 กลอ่งเก็บ x1
⑫	 คู่มอืฉบบัยอ่ x1
⑬	 ใบรบัประกัน x1

หมายเหต:ุ จ�านวนของรายการอุปกรณ์ในขา้งต้นจะขึ้นอยูกั่บรุน่ผลติภัณฑ์

รำยกำรบรรจุภัณฑ์



TH-02

สว่นอินเทอรเ์ฟซของผลิตภัณฑ์

A  สว่นอินเทอรเ์ฟซของ HUB Base
①	 ปุ่มปรบัระดบัเสยีงชุดหฟูงั HUB
②	 จอแสดงผล
③	 ปุ่มลกูศรขึ้น
④	 ปุ่มลกูศรซา้ย
⑤	 ปุ่มเมนู/ยนืยนั - กดค้างเพื่อเขา้สูเ่มนูหลกั/กดหน่ึง

ครัง้เพื่อยนืยนั
⑥	 ปุ่มลกูศรลง
⑦	 ปุ่มลกูศรขวา
⑧	 ปุ่มเขา้รว่ม/ออกจากกลุม่ A ส�าหรบัชุดหฟูงั HUB 

3.5mm - ไฟแสดงสถานะจะดบัลงเมื่อชุดหฟูงั 
HUB ออกจากการสนทนาของกลุม่ A และจะสวา่ง
เป็นสสีม้หลงัจากเขา้รว่ม

⑨	 แจค็ชุดหฟูงั 3.5mm
⑩	 ปุ่มเขา้รว่ม/ออกจากกลุม่ B ส�าหรบัชุดหฟูงั HUB 

3.5mm - ไฟแสดงสถานะจะดบัลงเมื่อชุดหฟูงั 
HUB ออกจากการสนทนาของกลุม่ B และจะสวา่ง
เป็นสสีม้หลงัจากเขา้รว่ม

⑪	 อินเทอรเ์ฟซ USB
⑫	 ปุ่มประกาศ - กดปุ่มค้างไวใ้นขณะท่ีท�าการประกาศ 

ปลอ่ยปุ่มเมื่อเสรจ็สิน้
⑬	 อินเทอรเ์ฟซเสาอากาศ RF
⑭	 สวติชไ์ฟ
⑮	 อินเทอรเ์ฟซก�าลงัไฟฟา้ DC
⑯	 อินเทอรเ์ฟซสญัญาณเสยีงอินพุต PGM
⑰	 อินเทอรเ์ฟซสญัญาณเสยีงอินพุตและเอาต์พุตแบบ 

2 สาย
⑱	 พอรต์เครอืขา่ย RJ45
⑲	 อินเทอรเ์ฟซสญัญาณเสยีงอินพุตและเอาต์พุตแบบ 

4 สาย (ซอ็กเก็ตเครอืขา่ย RJ45)
⑳	 อินเทอรเ์ฟซ UAC
㉑	 ชอ่งแบตเตอรี ่NP-F
㉒	 เพลตแบตเตอรี ่V-Mount/G-Mount (ขึ้นอยูกั่บ

ผลติภัณฑ์จรงิท่ีคณุซื้อ)



TH-03

สว่นอินเทอรเ์ฟซของผลิตภัณฑ์

 สว่นอินเทอรเ์ฟซของชุดหฟูงั
①	 ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ/ก�าลงัไฟฟา้
②	 ไมโครโฟน
③	 อินเทอรเ์ฟซส�าหรบั USB Type-C - เพื่อการอัปเกรดเฟริม์แวร ์และการจบัคู่ชุดหฟูงั
④	 ชอ่งใสแ่บตเตอรี่
⑤	 ปุ่มระดบัเสยีง +
⑥	 ปุ่มระดบัเสยีง -
⑦	 ปุ่ม A - สวา่งขึ้นเมื่อเขา้รว่มกลุม่ A และดบัลงเมื่อออกจากกลุม่ A;

กดค้างไว ้5 วนิาทีเพื่อจบัคู่
⑧	 ปุ่ม B - สวา่งขึ้นเมื่อเขา้รว่มกลุม่ B และดบัลงเมื่อออกจากกลุม่ B
⑨	 ปุ่มเปิด/ปิด
⑩	 ล�าโพง



TH-04

สว่นอินเทอรเ์ฟซของผลิตภัณฑ์

 สว่นอินเทอรเ์ฟซของกลอ่งชารจ์
①	 ไฟแสดงสถานะการชารจ์

สสีม้: ก�าลงัชารจ์
สเีขยีว: ชารจ์เต็มแลว้

②	 หน้าสมัผัสส�าหรบัการชารจ์
③	 อินเทอรเ์ฟซส�าหรบัการชารจ์ DC



TH-05

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

ตัง้ค่า HUB Base

ติดต้ังเสาอากาศ HUB

จา่ยไฟใหกั้บ HUB Base

เชื่อมต่ออะแดปเตอร ์DC 12V/2A เขา้กับ 
HUB base

กดสวติชเ์ปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง

หมายเหต:ุ HUB Base สามารถจา่ยไฟไดโ้ดยใชแ้บตเตอรี ่NP-F, แบตเตอรี ่V-Mount/G-Mount หรอืแหลง่จา่ยไฟ DC



TH-06

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

ติดตัง้แบตเตอรีชุ่ดหฟูงั

ขัน้ตอนท่ี 1:  เลื่อนตัวลอ็กฝาปิดชอ่งใส่
แบตเตอรี่

ขัน้ตอนท่ี 2:  เปิดฝาครอบ ขัน้ตอนท่ี 3:  ใสแ่บตเตอรีล่งในชอ่งและปิดฝา
ครอบแบตเตอรี่

เปิดชุดหฟูงั

แผ่นป้าย
สวติชไ์ฟ

หมายเหต:ุ		ไฟแสดงสถานะหยุดกะพรบิและเปลีย่นเปน็สี
เขยีวคงทีเ่มื่อเชื่อมตอ่กบั	HUB	Base	และชุดหู
ฟงัระยะไกลไดส้�าเรจ็

ปิดเสยีง/เปิดเสยีงไมโครโฟน
ปิดเสยีง/เปิดเสยีงไมโครโฟนของชุดหฟูงัโดยเลื่อนบูมไมค์ขึ้น/ลง

MUTE

หมายเลข

TALK TALK

Stop-point

Stop-point

ตอนนี้อุปกรณ์พรอ้มใชง้านแลว้

1. เลื่อนบูมไมค์ขึ้นไปท่ีต�าแหน่ง MUTE ซึ่งจะมเีสยีง
คลกิ และอินเทอรเ์ฟซของ HUB Base จะแสดงค�าวา่ 
"MUTE" ท่ีสอดคลอ้งกับสถานะของชุดหฟูงั

2. เลื่อนบูมไมค์ลงไปท่ีต�าแหน่ง TALK ซึ่งจะมเีสยีง
คลกิ และอินเทอรเ์ฟซของ HUB Base จะแสดงค�าวา่ 
"TALK" ท่ีสอดคลอ้งกับสถานะของชุดหฟูงั



TH-07

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

 อินเทอรเ์ฟซจอแสดงผลหลกั HUB Base
①	 การก�าหนดค่า HUB Base - มาสเตอร/์สลาฟ
②	 ระดบัแบตเตอรี ่HUB Base
③	 ความแรงของสญัญาณชุดหฟูงั
④	 ระดบัแบตเตอรีข่องชุดหฟูงั - เปลีย่นเป็นสแีดงเมื่อ

แบตเตอรีเ่หลอืน้อย
⑤	 หมายเลขชุดหฟูงั

⑥	 สถานะชุดหฟูงั
TALK: ชุดหฟูงัพรอ้มใชง้านเพื่อฟงัและพูดคยุ
MUTE: ชุดหฟูงัปิดเสยีงเพื่อฟงัเท่าน้ัน
LOST: ชุดหฟูงัขาดการเชื่อมต่อกับ HUB Base

⑦	 สถานะการเชื่อมต่อเครอืขา่ย
⑧	 สถานะ WiFi



TH-08

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

ไฟแสดงสถานะชุดหฟูงั

①	 สเีขยีวกะพรบิ: ชุดหฟูงัถกูตัดการเชื่อมต่อ
②	 สเีขยีวคงท่ี: ชุดหฟูงัเชื่อมต่อส�าเรจ็
③	 สแีดงกะพรบิ: แบตเตอรีอ่่อน กรุณาเปลีย่นแบตเตอรี่

การด�าเนินการจบัคู่

HUB Base และชุดหฟูงัระยะไกลท่ีมาในแพค็เกจระบบเดยีวจะจบัคู่โดยอัตโนมติัทันทีท่ีแกะกลอ่ง การจบัคู่ดว้ยตนเองมไีว้
ส�าหรบักรณีท่ีต้องการเพิม่หรอืเปลีย่นชุดหฟูงัหรอื HUB base ใหกั้บระบบเท่าน้ัน

เชื่อมต่อ HUB Base และชุดหฟูงัด้วยสาย USB-C

การจบัคู่ต้องใชส้าย USB-C
เชื่อมต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กับอินเทอรเ์ฟซ USB ท่ีแผงดา้นหน้าของ HUB Base และเชื่อมต่อปลายอีกดา้นหน่ึงเขา้กับอิน
เทอรเ์ฟซ USB-C ของชุดหฟูงั
หน้าจอ HUB Base จะแสดงอินเทอรเ์ฟซส�าหรบัเลอืกหมายเลข ค้นหาหมายเลขชุดหฟูงัท่ีต้องการดว้ยปุ่มลกูศร และกด
ปุ่ม เมนู/ยนืยนั รูปวงกลมเพื่อต้ังค่าและจบัคู่หมายเลขใหเ้สรจ็สมบูรณ์



TH-09

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

การตัง้ค่าหมายเลขชุดหฟูงัผา่น HUB Base

เมื่อจบัคู่ใหมแ่ละก�าหนดหมายเลขชุดหฟูงั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดชุดหฟูงัท้ังหมดเพื่อหลกีเลีย่งการเลอืกหมายเลขท่ีซ�้า
กัน ซึ่งอาจท�าใหก้ารเชื่อมต่อกับชุดหฟูงัอ่ืนลม้เหลว
ในกรณีท่ีหมายเลขชุดหฟูงัไมถ่กูต้อง ใหเ้ชื่อมต่อเขา้กับ HUB ดว้ยสาย USB แลว้ด�าเนินการจบัคู่และก�าหนดหมายเลข
อีกครัง้

การเชื่อมต่อแบบคาสเคด

ชุดหฟูงัสามารถต่อพว่งกันไดห้ลายชุดเพื่อขยายจ�านวน Solidcom C1 HUB Base รองรบัวธิกีารเชื่อมต่อแบบคาสเคด
ไดส้องวธิ ีไดแ้ก่ การเชื่อมต่อแบบคาสเคดส�าหรบัสญัญาณดจิทัิล IP และสญัญาณอะนาลอ็ก 4 สาย โดยท่ัวไปแลว้ โหมด
อะนาลอ็ก 4 สายใชใ้นการเชื่อมต่อแบบคาสเคด 2 ชุด และโหมดดจิทัิล IP ใชใ้นการเชื่อมต่อแบบคาสเคด 3 ชุด หากมกีาร
เชื่อมต่อแบบคาสเคดมากกวา่ 3 ชุด ขอแนะน�าใหร้วมวธิกีารเชื่อมต่อแบบคาสเคด 2 เสน้ทางเขา้ดว้ยกัน
ขอแนะน�าใหใ้ชส้ายเคเบลิเครอืขา่ย CAT5e super Five และ RJ45 หวัครสิตัลท่ีมลี�าดบัมาตรฐาน 568B ส�าหรบัการเชื่อม
ต่อแบบคาสเคด

สายเคเบลิเครอืขา่ยมาตรฐาน ขอ้มูลจ�าเพาะ
ของสายเคเบลิ ความยาวสงูสดุ

CAT 5e
CAT 6e 300m

สองระบบเชื่อมต่อแบบคาสเคดโดยใชอิ้นเทอรเ์ฟซ 4 สาย

ใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อ HUB base สองชุดผ่านอินเทอรเ์ฟซ 4W สายเคเบลิเครอืขา่ยโดยท่ัวไปมี
ความยาวไมเ่กิน 300 เมตร

สายเคเบลิเครอืขา่ย 300m



TH-10

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

การตัง้ค่า 4 สาย

หลงัจากเชื่อมต่อท้ังสองระบบดว้ยสายเคเบลิเครอืขา่ยแลว้ ใหก้�าหนดค่าล�าดบัสายของ HUB Base แต่ละชุด โดยเขา้สู ่
"การต้ังค่า 4 สาย" และเลอืก "การสลบัล�าดบัสาย"
ต้ังค่า HUB Base แรกเป็น “โหมดมาตรฐาน” และ HUB Base ท่ีสองเป็น “โหมดไขว”้

อินเทอรเ์ฟซการแสดงผลของ HUB

HUB เขา้สูเ่มนู "4 สาย" และเลอืก "การสลบั
ล�าดบัสาย" ต้ังค่าเป็น "โหมดมาตรฐาน"

การต้ังค่า 4 สาย

HUB เขา้สูเ่มนู "4 สาย" และเลอืก "การสลบั
ล�าดบัสาย" ต้ังค่าเป็น "โหมดไขว"้

การต้ังค่า 4 สาย

สองระบบเชื่อมต่อแบบคาสเคดโดยใชเ้ครอืขา่ย IP

ใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อท้ังสองระบบผ่านพอรต์เครอืขา่ย RJ45 สามารถเลอืกใชพ้อรต์เครอืขา่ย RJ45 
พอรต์ใดก็ไดจ้ากสองพอรต์ท่ีมอียูบ่น HUB  โดยท่ัวไปแลว้สายเคเบลิเครอืขา่ยจะยาวสงูสดุ 300 เมตร

สายเคเบลิเครอืขา่ย 300m



TH-11

คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

การตัง้ค่า HUB

หลงัจากเชื่อมต่อท้ังสองระบบดว้ยสายเคเบลิเครอืขา่ยแลว้ ใหก้�าหนดการต้ังค่าพื้นฐานของ HUB Base แต่ละรายการ
เป็นมาสเตอรห์รอืสลาฟ โดยท่ัวไปแลว้ ระบบแรกจะถกูต้ังค่าเป็นมาสเตอร ์และระบบท่ีสองจะเป็นสลาฟ
ในกรณีน้ี คณุต้องปิด "รบัท่ีอยู ่IP โดยอัตโนมติั" ในการต้ังค่า "เครอืขา่ย" บน HUB Base ท้ังสอง
อินเทอรเ์ฟซการแสดงผลของ HUB

HUB เขา้สูเ่มนู "เครอืขา่ย" และต้ังค่า "รบัท่ีอยู ่IP โดย
อัตโนมติั" เป็นปิด

เขา้สูเ่มนู “มาสเตอรแ์ละสลาฟ“ และ
เลอืก “อุปกรณ์มาสเตอร“์

การต้ังค่าเครอืขา่ย

HUB เขา้สูเ่มนู "เครอืขา่ย" และต้ังค่า "รบัท่ีอยู ่IP โดย
อัตโนมติั" เป็นปิด

เขา้สูเ่มนู “มาสเตอรแ์ละสลาฟ“ และ
เลอืก “อุปกรณ์สลาฟ“

การต้ังค่าเครอืขา่ย

แตะ “สแกน“ เพื่อเขา้ หน้าจอจะแสดงท่ีอยู ่IP 
ของอุปกรณ์มาสเตอร ์ใชปุ้่มลกูศรเพื่อค้นหาท่ี
อยู ่IP แลว้กดยนืยนั

สามระบบเชื่อมต่อแบบคาสเคดผา่นเครอืขา่ย IP
วธิกีารเชื่อมต่อแบบคาสเคด
เมื่อเชื่อมต่อสามระบบแบบคาสเคด ขอแนะน�าใหใ้ชก้ารเชื่อมต่อเครอืขา่ย IP ต้ังค่า HUB ของระบบแรกเป็นอุปกรณ์
มาสเตอร ์และ HUB ของระบบท่ีสองและสามเป็นอุปกรณ์สลาฟ

สายเคเบลิเครอืขา่ย สายเคเบลิเครอืขา่ย
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คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

การตัง้ค่ากลุ่ม
HUB Base รองรบัการต้ังค่ากลุม่ A และ B คณุสามารถดกูารต้ังค่ากลุม่ปัจจุบนัของระบบไดโ้ดยการเขา้สูเ่มนูกลุม่บน 
HUB หากต้องการใชง้านการต้ังค่ากลุม่ ใหเ้ชื่อมต่อคอมพวิเตอรแ์ละ HUB ผ่านอินเทอรเ์ฟซ RJ45 โดยใชส้ายเคเบลิเครอื
ขา่ย และเขา้สูเ่มนูการต้ังค่ากลุม่ หรอืดาวน์โหลดแอป Solidcom บนมอืถือแลว้เชื่อมต่อกับ HUB ผ่าน WiFi เพื่อเขา้สู่
เมนูการต้ังค่ากลุม่

ตรวจสอบการตัง้ค่ากลุ่มบน HUB

วธิกีารด:ู

กดปุ่ม เมนู/ยนืยนั ค้างไวเ้พื่อเขา้สูเ่มนูการต้ังค่ากลุม่
อินเทอรเ์ฟซการแสดงผลของ HUB

การด�าเนินการจดักลุ่มผา่นคอมพวิเตอร์

เขา้สูเ่มนู "เครอืขา่ย" บน HUB และเลอืก "การต้ังค่าเครอื
ขา่ยแบบใชส้าย" เพื่อดท่ีูอยู ่IP เริม่ต้นของ HUB, ชื่อผู้
ใช,้ และรหสัผ่าน

ใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยเพื่อเชื่อมต่อคอมพวิเตอรแ์ละ 
HUB ผ่านพอรต์เครอืขา่ย RJ45 ต้ังค่าท่ีอยู ่IP ของ
คอมพวิเตอรเ์ป็น [192.168.218.xxx] และท่ีอยู ่IP เริม่
ต้นของ HUB เป็น [192.168.218.10]
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คู่มอืกำรเริม่ต้นฉบบัยอ่

เปิดเบราวเ์ซอรบ์นคอมพวิเตอรแ์ละไปท่ี http://192.168.218.10 เพื่อเขา้สูห่น้าการก�าหนดค่าของ HUB

ปุม่กลุ่ม A และ B บนชุดหฟูงั
หลงัจากเขา้สูก่ารต้ังค่ากลุม่บน HUB แลว้ ปุ่ม A และ B บนชุดหฟูงัท่ีเชื่อมต่อจะสวา่งขึ้น สถานะไฟของปุ่มใชเ้พื่อบง่บอก
วา่ชุดหฟูงัเขา้รว่มกลุม่ใด กดปุ่ม A หรอื B บนชุดหฟูงัเพื่อเขา้รว่ม/เขา้สูก่ลุม่ท่ีเก่ียวขอ้ง

สถานะไฟของปุ่ม A และ B สถานะ

ไฟติด เมื่อปุ่ม A หรอื B ไฟติด แสดงวา่ชุดหฟูงัไดเ้ขา้รว่มกลุม่ท่ีเก่ียวขอ้ง
และสามารถสนทนากับชุดหฟูงัอ่ืนในกลุม่เดยีวกันได้

ไฟดบั เมื่อปุ่ม A หรอื B ไฟดบั แสดงวา่ชุดหฟูงัไดอ้อกจากกลุม่ท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้
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ระยะการใชง้าน 350 ม. (1000 ฟุต) แนวตรงในท่ีโลง่

ขอ้มูลความถ่ี

ยา่นความถ่ี: 1.9GHz DECT (แตกต่างกันไปตามประเทศและภมูภิาค)
โหมดการมอดเูลชนั: GFSK
ก�าลงัการสง่: <21dBm (125.9mW) (แตกต่างกันไปตามประเทศและภมูภิาค)
ความไวในการรบั: <-90dBm

เวลาแฝงในการสง่ <35ms

ความจุของแบตเตอรี่ แบตเตอรี ่Li-Ion 700mAh (2.66Wh)

เวลาการใชง้านชุดหฟูงั ชุดหฟูงัระยะไกล: ≈10 ชม.

เวลาชารจ์ ≈2.5 ชม.

การตอบสนองความถ่ี 150Hz ~ 7kHz

อัตราสว่นสญัญาณต่อ
สญัญาณรบกวน >55dB

ความผิดเพีย้น <1%

ประเภทไมโครโฟน อิเลก็เตรต

ระดบัความดนัสงูสดุของ
สญัญาณเสยีงอินพุต >115dBSPL

ระดบัความดนัของสญัญาณ
เสยีงเอาท์พุต ท่ัวไป 98 ± 3dBSPL (ท่ี 94dBSPL1kHz)

น�้าหนักสทุธ ิHUB Base ≈1300g (ไมร่วมเสาอากาศ)

น�้าหนักชุดหฟูงั ≈170g (รวมแบตเตอรี)่

ชว่งอุณหภมูิ สถานะการท�างาน: 0~+45℃
สถานะการจดัเก็บ: -20~+60℃

หมายเหต:ุ  ยา่นความถ่ีและก�าลงัสง่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภมูภิาค

พำรำมเิตอร์
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ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภัย

หา้มวางผลติภัณฑ์ไวใ้กลห้รอืภายในอุปกรณ์ท�าความรอ้น (โดยรวมถึงแต่ไมจ่�ากัดเพยีงเตาอบไมโครเวฟ เตาแมเ่หลก็
ไฟฟา้ เตาอบไฟฟา้ เครื่องท�าความรอ้นไฟฟา้ หมอ้ความดนั เครื่องท�าน�้าอุ่น และเตาแก๊ส) เพื่อป้องกันไมใ่หแ้บตเตอรีร่อ้น
จดัและระเบดิ
หา้มใชก้ลอ่งชารจ์ สายชารจ์ และแบตเตอรีท่ี่ไมใ่ชข่องแท้กับผลติภัณฑ์น้ี
การใชอ้ะไหลท่ี่ไมใ่ชข่องแท้อาจท�าใหเ้กิดไฟฟา้ชอ็ต ไฟไหม ้การระเบดิ หรอือันตรายอ่ืน ๆ ได้

การสนับสนุน

หากคณุประสบปัญหาในการใชง้านผลติภัณฑ์และต้องการความชว่ยเหลอื โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Hollyland ตาม
ชอ่งทางต่อไปน้ี:

หากพบปัญหาใด ๆ ในการใชง้านผลติภัณฑ์หรอืต้องการความชว่ยเหลอื โปรดปฏิบติัตามวธิต่ีอไปน้ีเพื่อรบัการสนับสนุน
ทางเทคนิคเพิม่เติม:

Hollyland User Group

HollylandTech

HollylandTech

HollylandTech

support@hollyland-tech.com

www.hollyland-tech.com
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ค�าแถลง:
ลขิสทิธิท้ั์งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., LTD.

ค�าชีแ้จงเก่ียวกับเครื่องหมายการค้า:
หากไมไ่ดร้บัการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., LTD หา้มมใิหอ้งค์กรหรอื
บุคคลใดคัดลอกหรอืท�าซ�้าเน้ือหาขอ้ความบางสว่นหรอืท้ังหมดโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และต้องไมเ่ผยแพรใ่นรูปแบบใด ๆ

การรบัรอง ขอ้มูล ค�าแนะน�าท้ังหมดในเอกสารน้ีไมถื่อเป็นการรบัประกันใด ๆ ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย

หมายเหต:ุ
เน่ืองจากการอัปเกรดเวอรช์นัผลติภัณฑ์หรอืเหตผุลอ่ืน ๆ คู่มอืฉบบัยอ่น้ีจะไดร้บัการอัปเดตเป็นครัง้คราว เอกสารน้ีจดั
ท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส�าหรบัการใชง้านเท่าน้ัน เวน้แต่จะตกลงกันไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การรบัรอง ขอ้มูล ค�าแนะน�าท้ังหมดใน
เอกสารน้ีไมถื่อเป็นการรบัประกันใด ๆ ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย



ขอ้ก�าหนด FCC 
การเปลีย่นแปลงหรอืการดดัแปลงใด ๆ ท่ีไมไ่ดร้บัการอนุมติัอยา่งชดัแจง้จากฝ่ายท่ีรบัผิดชอบดา้นการปฏิบติัตามขอ้
ก�าหนดอาจท�าใหส้ทิธิก์ารใชง้านอุปกรณ์ของผู้ใชเ้ป็นโมฆะ อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกับสว่นท่ี 15 ของกฎ FCC การด�าเนินการ
อยูภ่ายใต้เง่ือนไขสองประการต่อไปน้ี: 
(1) อุปกรณ์น้ีต้องไมก่่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย 
(2) อุปกรณ์น้ีต้องสามารถทนต่อการรบกวนใด ๆ ท่ีไดร้บั รวมถึงการรบกวนท่ีอาจก่อใหเ้กิดการท�างานท่ีไมพ่งึประสงค์ 

ค�าชีแ้จงเก่ียวกับความเสีย่งต่อการไดร้บัรงัสขีอง FCC: 
อุปกรณ์ไดร้บัการทดสอบและเป็นไปตามขอ้จ�ากัด SAR ของ FCC 

หมายเหต:ุ อุปกรณ์น้ีไดร้บัการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้จ�ากัดส�าหรบัอุปกรณ์ดจิทัิลคลาส B ตามสว่นท่ี 15 ของกฎ 
FCC ขอ้จ�ากัดเหลา่น้ีไดร้บัการออกแบบมาเพื่อใหก้ารป้องกันท่ีเหมาะสมต่อการรบกวนท่ีเป็นอันตรายอันเน่ืองมาจากการ
ติดต้ังอุปกรณ์ในท่ีอยูอ่าศัย อุปกรณ์น้ีสรา้ง ใช ้และสามารถแผ่พลงังานความถ่ีวทิยุ และหากไมไ่ดร้บัการติดต้ังและใชง้าน
ตามค�าแนะน�า อาจก่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวทิยุได ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรบัประกันวา่จะไม่
เกิดการรบกวนในการติดต้ังท่ีเฉพาะเจาะจง หากอุปกรณ์น้ีก่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการรบัวทิยุหรอืโทรทัศน์ 
ซึ่งสามารถตรวจพบไดโ้ดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะน�าใหผู้้ใชง้านพยายามแก้ไขสญัญาณรบกวนดว้ยมาตรการต่อ
ไปน้ีอยา่งน้อยหน่ึงขอ้: 
 - ปรบัทิศทางหรอืยา้ยเสาอากาศรบัสญัญาณ 
 - เพิม่ระยะหา่งระหวา่งอุปกรณ์และตัวรบัสญัญาณ 
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เขา้กับเต้ารบับนวงจรท่ีแตกต่างจากท่ีตัวรบัเชื่อมต่ออยู ่
 - ปรกึษาตัวแทนจ�าหน่ายหรอืชา่งเทคนิคดา้นวทิยุ/โทรทัศน์ท่ีมปีระสบการณ์เพื่อขอความชว่ยเหลอื


